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О компанииPolisanBoya

Компания POLISAN, является лидером Турции среди химических
индустриальных компаний, входит в холдинг Bitlis Groupe, который был создан еще в
1943 году.

Компания POLISAN была основана в 1964 году и является первым заводом в
Турции,выпускающим химическую продукцию. На момент открытия и до 1986 года
компания выпускала смолы, меламин, карбамид, связующие компоненты. После 1986
года компания начала осваивать производство лакокрасочной продукции.

Турецкая компания POLISAN является одной из передовых мировых компаний,
занимающихся выпуском самых разных лакокрасочных материалов:

 алкидных красок,
 эмалей,
 водно-дисперсионных красок,
 грунтовок,
 шпатлевок,
 лаков,
 растворителей
 и других.

Благодаря тому, что компания всегда демонстрировала неизменное качество и
стабильность выпускаемых лакокрасочных материалов, POLISAN стал признанной
торговой маркой. На данный момент компания имеет подтверждение стандарта
качества, получив международный сертификат ISO 9001.

На Российском рынке продукция торговой марки Polisan известна более 10 лет.
Сегодня фирма "Polisan" производит продукцию широкого спектра применения:

 строительные, мебельные и промышленные краски нового поколения,
 клеи,
 грунтовки,
 шпатлевки,
 морилки,
 растворители,
 лаки,
 всегобелее 50 наименований.
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Материалы для фасадных работ

Краска для фасадных работ.

Продукты на водной основе.

Экселанс Анти-эйджинг
Самоочищающаяся фасадная краска

Описание продукта:
Экологически чистая самоочищающаясякраска матовая
для наружных работ наоснове акрилового сополимера (с
силиконом).

Свойства:Благодаря специальной формуле«Hidron» и
добавлению силикона обеспечивает прочное и устойчивое
к старению покрытие. Высокаящелочестойкость
обеспечивает долговечную надежную защиту покрытия от
агрессивного воздействиявлаги, влажности и соленой
воды. Наличие в составе краски специальных добавок и

силиконаделает покрытие водоотталкивающим.Благодарясамоочищающемуся свойству
краски,во время дождя покрытие отталкивает влагу, и вода скатывается с поверхности вместе с
грязью и пылью.  Структура покрытия пропускает воздух,т.е. покрытие является«дышащим», но
делает его водонепроницаемым, благодаря чему влага не проникает в окрашенную поверхность,
не разрушает внутренниеи внешние поверхности. Краска обладает отличной адгезией сразу
после нанесения. Обладает долговечным антибактериальным действием, защищает поверхность
от образования грибка и плесени, особенно в условиях повышенной влажности.
Долговечность цвета и пленки обеспечивается устойчивостью к ультрафиолетовым лучам.
Эластичная структурапозволяет скрывать мелкие трещины на поверхности и предотвращает
появление новыхтрещин. Высокая укрывистость краски делает ее экономичной.  Краска является
экологически чистой благодаря специальной формуле.  В состав краски включены компоненты,
созданные на основенанотехнологии.

Подготовка поверхности:
Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли и старой отслоившейся краски, нанести грунтовку
«Экселанс».В случае, если на оштукатуренной поверхности содержится большоеколичество
извести, рекомендуется обработать стенураствором воды и уксуса в соотношении 1:1.Заполнить
трещины и вмятины шпатлевкой «Экселанс».

Нанесение:
Нанести 2 слоя с межслойной сушкой 3-4 часа

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода- 10%

Расход:10-12 м2/лдля одного слоя

Время высыхания:Высыхание– 1-3 часа, полное высыхание- 24 часа при температуре 20°C и
относительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранитьв закрытой упаковке вдали от прямого попадания солнечных лучей
при температуре5-35°C.После использования плотно закрыть крышку. Не замораживать.
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S2.Хранить вдали от детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.Припопаданиивовнутрьнемедленнообратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Экселанс
Самоочищающаясякраскадля наружных работ

Описание продукта: Экологически чистая
самоочищающаяся краска глянцевая с силиконом для
наружных работ на основе акрилового сополимера.

Свойства:Благодаря самоочищающемуся свойству
краски, во время дождя покрытие отталкивает влагу, и
вода скатывается с поверхности вместе с грязью и
пылью. Эластичная структура скрывает мелкие трещины
на поверхности и предотвращает появление новых
трещин. Добавлениесиликона делает покрытие
дышащим, и одновременно не позволяет влаге

разрушать внутренние и наружные поверхности. Обладает антибактериальным действием,
защищает поверхность от образования грибка и плесени. Структура покрытия пропускает воздух,
но делает его водонепроницаемым, благодаря чему влага не проникает в окрашенную
поверхность. Высокая щелочестойкость обеспечивает надежную защиту покрытия от агрессивного
воздействия влаги, влажности и соленой воды. Долговечность цвета и пленки обеспечивается
устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, таким образом, продляя срок службы покрытия.

Подготовка поверхности: Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли и старой
отслоившейся краски, нанести грунтовку «Экселанс». В случае, если на оштукатуренной
поверхности содержится большое количество извести, рекомендуется обработать стену
раствором воды и уксуса всоотношении 1:1. Заполнить трещины и вмятины шпатлевкой
«Экселанс».

Нанесение: Нанести 2 слоя с межслойной сушкой 3-4 часа.

Используемые инструменты:  Кисть иливалик

Растворитель: Вода- 10%

Расход: 10-12 м2/л для одного слоя

Время высыхания: Высыхание- 1-3 часа, полное высыхание- 24 часа при температуре 20°C и
относительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в закрытой упаковке вдали от прямого попадания солнечных лучей
при температуре 5-35°C. После нанесения плотно закрыть крышку. Не замораживать

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку.
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НАТУРА  А1
Краска для наружных работ (с силиконом)

Описание продукта:Декоративная краска длянаружных
работнаакриловойоснове с силиконом.

Свойства:Благодаря своей влагостойкости не
позволяет влаге проникать под покрытие. Высокая
щелочестойкость материала обеспечивает устойчивую
защиту поверхности от агрессивного воздействия влаги,
влажности и соленой воды. Долговечность цвета и
пленки обеспечивается устойчивостью к
ультрафиолетовым лучам, таким образом, продляя срок
службы покрытия.Благодаря силиконовой добавке

покрытие становится  водоотталкивающим и в то же время дыщащим, обеспечивая защиту
внутренних и фасадных поверхностей от разрушения.Применяется для нанесения на бетон,
штукатурку, кирпич идругие аналогичные поверхности.
Подготовка поверхности:
Очистить поверхность от грязи, пыли, старой отслоившейся краски. Заполнить трещины
шпатлевкой «НАТУРА А1 АКРИЛИК»,обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН»
или «НАТУРАА1».В случае, если на оштукатуренной поверхности содержится большое
количество извести, рекомендуется обработать стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1.

Нанесение:Нанести 2 слоя с межслойной сушкой2-3 часа.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода–10-15%.

Расход:18-10 м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:1-3 часа, полное высыхание- 24 часа при температуре 20°C иотносительной
влажностивоздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.Послеприменения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Беречь от детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Натура A1 Акрилик
Акриловая краска на водной основе для наружных
работ

Описание продукта:Водоэмульсионная краска для
наружных работ на основе акрилового сополимера

Свойства: Защищает от воздействия солнечных лучей,
дождя, влаги, соли. Обеспечивает такие свойства
покрытия, как щелочестойкость, адгезия, обладает
хорошей укрывистостью. Легко наносится. Может
наноситься на поверхности из бетона, штукатурки и
кирпича.

Подготовка поверхности:Очистить поверхность от пыли, грязи и старой отслоившейсякраски.
Обработать поверхность грунтовкой НАТУРА ПОЛИЗОЛАН илигрунтовкой НАТУРАA1 (с
силиконом). Вслучае, если на оштукатуренной поверхности содержится большое количество
извести, рекомендуется обработать стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить
трещины и вмятины шпатлевкой «НАТУРАA1АКРИЛИК».

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 2-3 часа.

Используемый инструменты:Кисть или валик

Пропорции смешивание:Можно добавлять до 15% воды.

Расход:10-12м2/лдля одного слоя

Время высыхания:Высыхание– 1-3 часа, полное высыхание- 24 часа при температуре 20°C и
относительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в закрытой упаковке вдали от прямого попадания солнечных лучей
при температуре5-35°C. После нанесения плотно закрыть крышку. Не замораживать

S2.Хранитьвдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Премьера
Краска для наружных работ с силиконом

Описание продукта: Декоративная краска для наружных
работ наакриловойоснове с добавлением силикона.

Свойства:Обеспечивает долговечность покрытия,
высокие показатели стойкости к воздействию осадков,
ультрафиолетовых лучей, повышенной влажности.
Применяется для нанесения на бетон, штукатурку,
кирпич и другие аналогичные поверхности. Благодаря
силиконовой добавке покрытие становится
водоотталкивающим и паропроницаемым.

Подготовка поверхности:Очистить поверхность от грязи, пыли, старой отслоившейся краски.
Заполнить трещины шпатлевкой «НАТУРА МАДЖУН» и обработать поверхность грунтовкой
«НАТУРА ПОЛИЗОЛАН».

Нанесение:Нанести 2 слоя с межслойной сушкой2-3 часа.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода–10-15%.

Расход:10-12 м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:1-3 часа при температуре 20°Cиотносительной влажностивоздуха50%. (Не
наносить при температуре ниже 5°C)

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры предосторожности:
S2.Беречь от детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Продукты на алкидной основе.

 Матрикс анти-эйджинг Х1 Люкс Алкидная эмаль
глянцевая

Описание продукта: Глянцевая эмаль на алкидной
основе для наружных и внутренних работ

Свойства: Применяется для нанесения на деревянные,
металлические и оштукатуренные поверхности, а также
может использоваться на транспортных средствах и
частях судов выше ватер линии. Обладает хорошей
укрывистостью и адгезией. Устойчива к ударам, легко
наносится. В состав эмали включенынанокомпоненты.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от старой отслоившейся краски, при
необходимости обжечь сучки, обработать поверхность наждачной бумагой. Затем рекомендуется
пропитать поверхность бесцветной морилкой-антисептиком «ПОЛИТЕКС ДЕКОР», нанести
алкидную грунтовку «ПОЛИСТАР».
Оштукатуренные поверхности: Заполнить вмятины и трещины алкидной шпатлевкой «СУПЕР»,
нанести грунтовку «ПОЛИСТАР». Не наносить эмаль на поверхности, ранее обработанные
грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН» или «ЭЛЕГАНС», сначала нанести алкидную грунтовку
«ПОЛИСТАР».Металлические поверхности:Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира.
Нанести антикоррозийную грунтовку «АНТИПАС».

Нанесение: Нанести 2 слоя с межслойной сушкой 24 часа

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Синтетический растворитель “ГЮЛЕН БОЙЯ”15%

Расход:15-20 м2/л для одного слоя

Время высыхания: «до отлипа»- 2-3 часа, «от пыли»- 5-6 часов, полное высыхание 18 часов при
температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в прохладном месте в закрытой таре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

S2.Хранить вдали от детей
S16.Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами
S46.При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51.Применять только в проветриваемых помещениях
R10.Воспламеняется
R20/21/22.Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь.
R65. Вреден: можетнанести вред легким припопадании вовнутрь
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 Матрикс Люкс
Алкидная эмаль глянцевая

Описание продукта: Глянцевая эмаль на алкидной основе
для наружных и внутренних работ

Свойства: Применяется для нанесения на деревянные,
металлические и оштукатуренные поверхности, а также
может использоваться на транспортных средствах и частях
судов выше ватер линии. Обладает хорошей укрывистостью
и адгезией. Устойчива к ударам, легко наносится.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от старой

отслоившейся краски, при необходимости обжечь сучки, обработать поверхность наждачной
бумагой. Затем рекомендуется пропитать поверхность бесцветной морилкой-антисептиком
«ПОЛИТЕКС ДЕКОР», нанести алкидную грунтовку «ПОЛИСТАР».
Оштукатуренные поверхности: Заполнить вмятины и трещины алкидной шпатлевкой «СУПЕР»,
нанести грунтовку «ПОЛИСТАР». Не наносить эмаль на поверхности, ранее обработанные
грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН», сначала нанести алкидную грунтовку «ПОЛИСТАР».

Металлические поверхности:
Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира. Нанести антикоррозийную грунтовку
«АНТИПАС».

Нанесение: Нанести 2 слоя с межслойной сушкой 24 часа

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Синтетический растворитель “ГЮЛЕН БОЙЯ”10%

Расход:15-20 м2/л для одного слоя

Время высыхания: «до отлипа»- 2-3 часа, «от пыли»- 5-6 часов, полноевысыхание 18 часов при
температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в прохладном месте в закрытой таре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки: > 38oC

Меры безопасности:
S2Хранить вдали от детей
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51Применять только в проветриваемых помещениях
R10/Воспламеняется
R20/21/22Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь.
R65: Вреден: может вызвать поражение легких при проглатывании
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 Премьера
(Глянцевая алкидная эмаль)

Описание продукта:Глянцевая эмаль на алкидной
основе для наружных и внутренних работ.

Свойства:Применяется для нанесения на деревянные,
металлические и оштукатуренные поверхности, а также
может использоваться на транспортных средствах и
частях судов выше ватер линии. Легко наносится.
Обладаетхорошей укрывистостью и адгезией.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от

старой отслоившейся краски, при необходимости обжечь сучки, обработать поверхность
наждачной бумагой. Затем рекомендуется пропитать поверхность бесцветной морилкой-
антисептиком «ПОЛИТЕКС ДЕКОР», нанести алкидную грунтовку «ПРЕМЬЕРА».
Оштукатуренные поверхности: Заполнить вмятины и трещины алкидной шпатлевкой «СУПЕР»,
нанести алкидную грунтовку «ПРЕМЬЕРА». Не наносить эмаль на поверхности, ранее
обработанные грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН», сначала нанести алкидную грунтовку
«ПРЕМЬЕРА».Металлические поверхности: Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира.
Нанести антикоррозийную грунтовку «ПРЕМЬЕРА АНТИПАС».

Нанесение:Нанести 2 слоя с межслойной сушкой  24 часа

Используемые инструменты:Кисть или валик
Растворитель:Синтетическийрастворитель “Polisan” 5-10%

Расход:10-12 м2/лдля одного слоя

Время высыхания:«до отлипа»- 2-3 часа, «от пыли»- 5-6 часов, полное высыхание 18 часов
(притемпературе 20°C и относительной влажности воздуха 50%).

Условия хранения: Хранить впрохладном месте взакрытойтаре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки: > 38oC

Меры безопасности:
S2Хранить вдали от детей
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51Применять только в проветриваемых помещениях
R10/Воспламеняется

R20/21/22Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь
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Фасадные покрытия.

Продукты на водной основе.

Экселанс Текстурированный
Самоочищающееся текстурированное покрытие на
водной основе для наружных работ
Описание продукта: Экологически чистое
декоративное текстурированное матовое покрытие для
наружных работ на основе акрилового сополимера с
добавлением силикона, наносимое узорчатым валиком,
который способствует получению узорного рисунка.

Свойства:Благодаря
самоочищающемуся свойству материала, во время
дождя покрытие отталкивает влагу, и вода скатывается с
поверхности вместе с грязью и пылью. Добавление
силикона делает покрытие дышащим, и одновременно

не позволяет влаге разрушать внутренние и наружные поверхности. Эластичная структура
скрывает мелкие трещины на поверхности и предотвращает появление новых трещин. Обладает
антибактериальным действием, защищает поверхность от образования грибка и плесени.
Структура покрытия пропускает воздух, но делает его водонепроницаемым, благодаря чему влага
не проникает в окрашенную поверхность. Высокая щелочестойкость обеспечивает надежную
защиту покрытия от агрессивного воздействия влаги, влажности и соленой воды. Долговечность
цвета и пленки обеспечивается устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, таким образом,
продляя срок службы покрытия. Благодаря текстурированной структуре покрытие имеет
декоративный вид.

Подготовка поверхности: Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли и старой
отслоившейся краски, нанести грунтовку «Экселанс».В случае, если на оштукатуренной
поверхности содержится большое количество извести, рекомендуется обработать стену
раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины и вмятины шпатлевкой
«Экселанс».

Нанесение: Рекомендуется наносить один слой покрытия при температуре от +5°C до +35°C. Не
наносить при прямом попадании солнечных лучей.

Используемые инструменты: Валик, а для придания узорного рисунка- мохеровый валик.

Растворитель: Не требуется. Готово к применению. При желании можно разбавить водой- 5%.
Расход: 1-1,5 м2/кг для одного слоя.

Время высыхания: 1-3 часа, полное высыхание- 24 часа (при температуре 20°C и относительной
влажности воздуха 50%.)

Условия хранения: Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Беречь от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
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S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку
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Натура A1Текстурированная
Текстурированное покрытие на водной основе для
наружных работ

Описание продукта:Экологически чистое декоративное
текстурированное матовое покрытие для наружных
работ на основе акрилового сополимера с добавлением
силикона, наносимое узорчатым валиком, который
способствует получению узорного рисунка.

Свойства:Высокая щелочестойкость материала,
позволяющая покрытию дышать, обеспечивает
устойчивую защиту поверхностей от разрушения,

агрессивного воздействия влаги, влажности и соленой воды. Долговечность цвета и пленки
обеспечивается устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, таким образом, продляя срок службы
покрытия. Благодаря гранулированной структуре покрытие имеет декоративный вид.

Подготовка поверхности: Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли и старой
отслоившейся краски, обработать грунтовкой «ЭКСЕЛАНС» или «НАТУРА А1» (с силиконом). В
случае, если на оштукатуренной поверхности содержится большое количество извести,
рекомендуется обработать стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины
и вмятины шпатлевкой «НАТУРА А1».

Нанесение: Рекомендуется наносить один слой покрытия при температуре от+5°C до+35°C. Не
наносить при прямом попадании солнечных лучей.

Используемые инструменты:Валик, а для придания узорного рисунка– мохеровый валик.

Растворитель:Не требуется. Готово к применению. При желании можно разбавить водой-5%.

Расход:1-1,5 м2/кг для одного слоя.

Время высыхания:1-3 часа, полное высыхание– 24 часа при температуре20°C иотносительной
влажности воздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Натура А1
Декоративная штукатурка для наружных работс
силиконом

Описание продукта:Декоративное защитное покрытие
для наружных работ на водной основе с добавлением
силикона

Свойства: Обеспечивает устойчивость и долговечность
покрытия к воздействию ультрафиолетовых лучей,
атмосферных осадков и промышленных загрязнений.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от
грязи, пыли, старой отслоившейся краски. Обработать

поверхность грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН» или «ПРЕМЬЕРА». В случае, если на
оштукатуренной поверхности содержится большое количество извести, рекомендуется обработать
стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Трещины и вмятины заполнить шпатлевкой
«НАТУРА АКРИЛИК».

Нанесение:Рекомендуется наносить одинравномерныйслой покрытия при температуре от+5°C
до+35°C. Не наносить на непросохшую штукатурку во время дождя, при прямом попадании
солнечных лучей и при сильном ветре.Рисунок образуется путем равномерного движения валика
в одном направлении.

Используемые инструменты:Валик, длясоздания рисунка–шерстяной валик.

Растворитель:Не требуется. Готово кприменению.

Расход:1-1,5 м2/кгдля одного слоя.

Время высыхания:1-3 часа при температуре 20°C иотносительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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ПремьераТекстурированный
Текстурированное покрытие на водной основе для
наружных работ

Описание продукта:Экологически чистое
декоративноетекстурированноематовое покрытие для
наружных работ на основе акрилового сополимера с
добавлением силикона, наносимое узорчатым
валиком, который способствует получению узорного
рисунка.

Свойства:Высокая щелочестойкость материала,
позволяющая покрытию дышать, обеспечивает

устойчивую защиту поверхностей от разрушения, агрессивного воздействия влаги, влажности и
соленой воды. Долговечность цвета и пленки обеспечивается устойчивостью к ультрафиолетовым
лучам, таким образом, продляя срок службы покрытия. Благодаря гранулированной структуре
покрытие имеет декоративный вид.

Подготовка поверхности: Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли и старой
отслоившейся краски, обработать грунтовкой «ЭКСЕЛАНС» или «ПРЕМЬЕРА». В случае, если на
оштукатуренной поверхности содержится большое количество извести, рекомендуется обработать
стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины и вмятины шпатлевкой
«ЭКСЕЛАНС».

Нанесение: Рекомендуется наносить один слой покрытия при температуре от+5°C до+35°C. Не
наносить при прямом попадании солнечных лучей.

Используемые инструменты:Валик, а для придания узорного рисунка– мохеровый валик.

Растворитель:Не требуется. Готово к применению. При желании можно разбавить водой-5%.

Расход:1-1,5 м2/кг для одного слоя.

Время высыхания:1-3 часа, полное высыхание– 24 часа при температуре20°C иотносительной
влажности воздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Незамораживать.

Меры безопасности: S2. Хранить вдали от детей.
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Грунтовки.

Продукты на водной основе.

НатураA1Грунтовка
Грунтовка на водной основе с силиконом

Описание продукта:Грунтовкащелочестойкаяна
основе акрилового сополимера с добавлением силикона
для наружных работ.

Свойства: Применяется для нанесения на бетон,
кирпич, штукатурку и аналогичные поверхности для
обеспечения прочной основы для последующих слоев
покрытия. Благодаря добавлению силикона покрытие
становится водоотталкивающим и паропроницаемым.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от
грязи, пыли, старой отслоившейся краски. В случае, если на оштукатуренной поверхности
содержится большое количество извести, рекомендуется обработать стену раствором воды и
уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины и вмятины шпатлевкой «НАТУРА A1 АКРИЛИК».

Нанесение:Нанести 1-2 слоя. Не добавлять известь и подобные материалы с целью увеличения
объема. После нанесения грунтовки защитить поверхность от попадания воды как минимум на 1
день. Не наносить во время дождя и на непросохшую штукатурку. При сильном ветре или прямом
попадании солнечных лучей наносить быстро.

Используемые инструменты: Кисть или валик

Растворитель: Вода– 50%.

Расход:10-12м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:2 часа(при температуре 20°C иотносительной влажности воздуха 50%).

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Натура Полизолан
Гидроизоляционная грунтовка на водной основе (с
силиконом)

Описание продукта:
Гидроизоляционная грунтовка на основе винил-
акрилового сополимера с добавлением силикона

Свойства:Применяется для гидроизоляции
поверхностей для внутренних и наружных работ.
Снижает впитывающую способность штукатурки, тем
самым, уменьшая расход и адгезию последующих слоев
покрытия. Предотвращает проникновение воды в
трещины и щели, со временем образующиеся между

стенами и крышей, стенами и потолком в ванных и туалетных комнатах и т.д. Имеет высокую
водоотталкивающую способность. Грунтовка является сильным изоляционным материалом,
препятствующим проникновению влаги в цокольных помещениях и подвалах зданий.

Подготовка поверхности:
Поверхность очистить от грязи и пыли, старой отслоившейся краски.

Нанесение:Нанести 1-2 слоя в зависимости от состояния поверхности. Грунтовка может
наноситься как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.Не наносить на поверхности,
ранее окрашенные алкидными эмалями (например,Матрикс Мат иМатрикс
Полуматовая). В противном случае на поверхности образуются капиллярные трещины.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель: Вода. При использовании в качестве грунтовки: на наружных поверхностях– 1:5;
на внутренних поверхностях– 1:7. При использовании в качестве изоляционного материала: 1:2.
При использовании в качестве изоляционного материала ни в коем случае не следует покрывать
краской.НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НЕРАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ.

Расход: 60-100 м2/л- при разбавлении в соотношении 1:7, в зависимости от состояния
поверхности

Время высыхания:1 часпритемпературе20°C и относительнойвлажностивоздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
темп. 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры безопасности: S2.Хранить вдали от детей.
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Натура Трансфер
Трансфертная грунтовка на водной основе

Описание продукта:Трансфертная грунтовка на водной
основе для перехода от алкидных красок к краскам на
водной основе.

Свойства:Применяется при нанесении красок на водной
основе на поверхности, ранее окрашенные материалами
на алкидной основе. Обеспечивает прочную адгезию
нового покрытия на водной основе к старому алкидному
покрытию. Может также наноситься на старый слой
краски на водной основе и способствует лучшей
укрывистости последующих слоев покрытия.

Подготовкаповерхности:
Поверхность со старым слоем алкидной краски обработать наждачной бумагой № Р80.

Нанесение:Нанести при необходимости 2 слоя с межслойной сушкой 6 часов, если старый слой-
краска на водной основе и межслойной сушкой 24 часа, если старый слой- краска на алкидной
основе.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода- 10%

Расход:10 м2/л для одного слоя

Время высыхания: Время высыхания зависит от основы старого слоя покрытия: 6 часов, если
старый слой– краска на воднойоснове, и 24 часа, если старый слой– краска на алкидной основе
при температуре 20°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Беречь от детей.
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Премьера
Грунтовка для наружных работ (с силиконом)

Описание продукта:
Грунтовка щелочестойкая наоснове акрилового
сополимера с добавлением силикона для наружных
работ.

Свойства:
Применяется для нанесения на бетон, кирпич,
штукатурку и аналогичные поверхности для обеспечения
прочной основы для последующих слоев покрытия.
Благодаря добавлению силикона покрытие становится
водоотталкивающим и паропроницаемым.

Подготовка поверхности:
Очистить поверхность от грязи, пыли, старой отслоившейся краски. В случае, если на
оштукатуренной поверхности содержится большое количество извести, рекомендуется обработать
стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины и вмятины шпатлевкой
«НАТУРА АКРИЛИК».

Нанесение:Нанести 1-2слоя. Не добавлять известь и подобные материалы с целью увеличения
объема. После нанесения грунтовки защитить поверхность от попадания воды как минимум на 1
день. Не наносить во время дождя и на непросохшую штукатурку. При сильном ветре или прямом
попадании солнечных лучей наносить быстро.

Используемые инструменты: Кисть или валик

Растворитель: Вода– 50%.

Расход:5-7м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:2 часа при температуре 20°C иотносительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры безопасности: S2.Хранить вдали от детей.
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ЭкселансГрунтовка
Грунтовка для наружных работ(с силиконом)

Описание продукта: Эластичная грунтовка наоснове
акрилового сополимера с добавлением силикона для
наружных работ.

Свойства: Используется перед нанесением краски
«Экселанс» или «Экселанс Текстурированный», а также
любых других фасадных водоэмульсионных покрытий.
Обеспечивает прочную основу для последующих слоев
покрытия, улучшает их укрывистость и адгезию.
Добавление силикона делает покрытие
водоотталкивающим и паропроницаемым. Благодаря

своей эластичной и пигментированной структуре предотвращает появление трещин, а также
уменьшает расход краски.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от грязи, пыли, старой отслоившейся краски. В
случае, если на оштукатуренной поверхности содержится большое количество извести,
рекомендуется обработать стену раствором воды и уксуса в соотношении 1:1. Заполнить трещины
и вмятины шпатлевкой «ЭКСЕЛАНС».

Нанесение:Нанести 1 слой

Используемые инструменты: Кисть или валик

Растворитель: Вода– 10%.

Расход:10-12м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:6 часов при температуре 20°C иотносительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку.
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Продукты на алкидной основе.

Полистар
(Алкидная грунтовка)

Описание продукта:Алкидная грунтовка для
внутренних и наружных работ

Свойства: Применяется для нанесения на поверхности
из дерева, ДСП, металла, бетона и штукатурку.
Обеспечивает ровное и твердое основание для
последующих слоев покрытия. Не оставляет следов от
кисти.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от

старой отслоившейся краски, при  необходимости обжечь сучки, обработать поверхность
наждачной бумагой. Затем рекомендуется пропитать поверхность бесцветной морилкой-
антисептиком «ПОЛИТЕКС ДЕКОР».
Оштукатуренные поверхности: заполнить вмятины и трещины алкидной шпатлевкой «СУПЕР».
Металлические поверхности: Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира. Нанести
антикоррозийную грунтовку «АНТИПАС».

Нанесение:Нанести 1-2 слоя с межслойной сушкой 6-8 часов. Перед нанесением последнего слоя
грунтовку поверхность необходимо слегка обработать наждачной бумагой для лучшей адгезии
последующих слоев покрытия, которые следует наносить через 48 часов после высыхания
грунтовки. Необходимо удостовериться в полном высыхании грунтовочного слоя, чтобы избежать
потери блеска отделочного покрытия.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Синтетический растворитель“Polisan” или Уайт-спирит 10-15%.

Расход:11м2/лдля одного слоя

Времявысыхания:«до отлипа»-1-2 часа, «от пыли»-3-4часа, полное высыхание– 12 часов(при
температуре20°C иотносительной влажности воздуха 50%).

Условия хранения:Хранить в прохладном месте в закрытойтаре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температуравспышки:> 38oC

Меры безопасности:
S2Хранить вдали от детей
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51Применять только в проветриваемых помещениях

R10/Воспламеняется
R20/21/22Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь.
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Премьера
(Алкидная грунтовка)

Описание продукта:Алкидная грунтовка для
внутренних и наружных работ

Свойства: Применяетсядля нанесения на поверхности
из дерева, ДСП, металла, бетона и штукатурку.
Обеспечивает ровное и твердое основание для
последующих слоев покрытия. Не оставляет следов от
кисти.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от

старой отслоившейся краски, при  необходимости обжечь сучки, обработать поверхность
наждачной бумагой. Затем рекомендуется пропитать поверхность бесцветной морилкой-
антисептиком «ПОЛИТЕКС ДЕКОР».
Оштукатуренные поверхности: заполнить вмятины и трещины алкидной шпатлевкой «СУПЕР».
Металлические поверхности: Очистить поверхность от грязи, ржавчины и жира. Нанести
антикоррозийную грунтовку «ПРЕМЬЕРА АНТИПАС».

Нанесение:Нанести 1-2 слоя с межслойной сушкой 6-8 часов. Перед нанесением последнего слоя
грунтовку поверхность необходимо слегка обработать наждачной бумагой для лучшей адгезии
последующих слоев покрытия, которые следует наносить через 48 часов после высыхания
грунтовки. Необходимо удостовериться в полном высыхании грунтовочного слоя, чтобы избежать
потери блеска отделочного покрытия.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Синтетический растворитель “POLISAN” 5-10%

Расход:8-10м2/лдля одного слоя

Времявысыхания:«до отлипа»-1-2 часа, «от пыли»- 3-4 часа, полное высыхание–12-15 часов
притемпературе20°C иотносительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения:Хранить в прохладном месте в закрытойтаре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки:> 38oC

Меры безопасности:
S2Хранить вдали от детей
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51Применять только в проветриваемых помещениях

R10/Воспламеняется
R20/21/22Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь.
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Специальные продукты.

Натура Колор
Краситель для водоразбавляемых материалов

Описание продукта:
Водоэмульсионный краситель для наружных и
внутреннихработ

Свойства:Используется для колеровки всех видов
водоэмульсионных материалов в соответствии с
пропорциями, указанными на упаковке. Также может
использоваться в качестве краски. Все цвета можно
смешивать между собой.

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть тщательно очищена,

высушена и подготовлена к покраске.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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Натура Трансфер
Трансфертная грунтовка на водной основе

Описание продукта:Трансфертная грунтовка на водной
основе для перехода от алкидных красок к краскам на
водной основе.

Свойства:Применяется при нанесении красок на водной
основе на поверхности, ранее окрашенные материалами
на алкидной основе. Обеспечивает прочную адгезию
нового покрытия на водной основе к старому алкидному
покрытию. Может также наноситься на старый слой
краски на водной основе и способствует лучшей
укрывистости последующих слоев покрытия.

Подготовка поверхности:
Поверхность со старым слоем алкидной краски обработать наждачной бумагой № Р80.

Нанесение:Нанести при необходимости 2 слоя с межслойной сушкой 6 часов, если старый слой-
краска на водной основе и межслойной сушкой 24 часа, если старый слой- краска на алкидной
основе.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода- 10%

Расход:10 м2/л для одного слоя

Время высыхания: Время высыхания зависит от основы старого слоя покрытия: 6 часов, если
старый слой– краска на водной основе, и 24 часа, если старый слой– краска на алкидной основе
при температуре 20°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Беречь от детей.
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Натура Чати
Гидроизоляционный материал на водной основе (с
силиконом)

Описание продукта: Экологически чистый
гидроизоляционный материал на акриловой основе с
добавлением силикона

Свойства: Применяется для гидроизоляции любых
видов вертикальных и горизонтальных поверхностей
(крыши, фундамент, стены подвалов и цокольных
помещений, бассейны). Без запаха, не желтеет.
Добавление силикона обеспечивает надежнуюзащиту

поверхности от воздействия влаги,  образуя целостный изоляционный слой.

Подготовка поверхности:Тщательно очистить поверхность от пыли и грязи.

Нанесение:Нанести 2 слоя с межслойной сушкой 24 часа. Если первый слой наносится сверху
вниз, то второй слой следует наносить справа налево (крест-накрест).

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода– 40% для грунтовочного первого слоя, для последующих двух слоев
покрытия разбавление водой не требуется.

Расход:1 м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:1-4 часа при температуре 20°C иотносительной влажности воздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Пластер ремувер
Средство для снятия штукатурки на водной основе (готовое к применению)

Описание продукта:специальный состав для снятия штукатурки с поверхности

Свойства:Способствует удалению старой штукатурки путем ее размягчения

Нанесение:Нанести на оштукатуренные поверхности. Счистить старую штукатурку с поверхности
с помощью шпателя. Избегать нанесения  в очень жаркую погоду.

Используемые инструменты: Кисть или валик

Растворитель:Не требуется, готово к применению

Расход:В зависимости от состояния покрытия поверхности

Условия хранения:Хранить в прохладном месте в закрытой таре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки: > 43oC

Меры безопасности:
S1/2.Хранить в изолированном месте и вдали от детей.
S7. Хранить в плотно закрытой таре
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S36/37Использовать в необходимой защитной одежде и перчатках
S29Несливать в канализацию
R10Воспламеняется
S23/24/25Токсично при вдыхании, при контакте с кожей и глазами
S39/23/24/25Токсично: опасно очень серьезными необратимыми последствиями при вдыхании,
контакте с кожей и попадании вовнутрь.
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 Синтетический растворитель

Описание продукта: Синтетический растворитель на
основе нефтяного скипидара

Свойства: Применяется для разбавления синтетических
эмалей, грунтовок и лаков, а также для очистки инструмента.

Условия хранения: Хранить в прохладном месте в закрытой
таре вдали от прямого попадания солнечных лучей. После
применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки: > 38oC

Меры безопасности::
S2.Хранить вдали от детей.
S16.Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S23. Не вдыхать газ/пар/аэрозоль
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами
S29. Не сливать в канализацию
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S61. Избегать попадания в природную среду. Следовать инструкциям, например, требованиям
карты безопасности
S62. Обязательно обратиться к врачу
R10. Воспламеняется
R51/53. Токсичен для водных организмов; может вызывать отсроченное во времени негативное
влияние на водную экосистему.
R65. Вреден: при проглатывании может нанести вред легким
R66. Многократное воздействие на кожу может вызвать ее иссушение и появление трещин.
R67. Пары могут вызывать сонливость или головокружение
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Шпатлевки.

Продукты на водной основе.

Натура Памук– готовая шпатлевка на
водной основе

Описание продукта: Водоразбавимая, облегченная,
безусадочная шпатлевка на  основевинил-акриловой
смолы для внутренних и наружных работ

Свойства: Легко наносится, имеет высокую
заполняющую способность, быстро высыхает, после
высыхания не остается следов, складок и трещин. Можно
наносить слой шпатлевки любой толщины для
заполнения трещин, отверстий, вмятин любого размера

на поверхности из ГВЛ, дерева,железа, штукатурки, бетона. Используется для исправления
дефектов ивыравнивания поверхностей.

Подготовка поверхности:Очистить поверхность от грязи, жира, старой отслоившейся краски.
При нанесении на металл очистить поверхность от пыли и металлических частиц. Поверхности
должны быть сухими, влажность не более 5%, чтобыизбежать проблем с адгезией.

Нанесение: Заполнить трещины и вмятины вручную или с помощью шпателя, предварительно
смоченного водой для получения ровной поверхности. При необходимости поверхность можно
обработать наждачной бумагой через один день после нанесения.

Используемые инструменты: Шпатель

Растворитель:Не требуется, готова к применению.При необходимости можно добавить 5-10%
воды

Расход:Зависит от состояния поверхности и способа нанесения.

Времявысыхания: 2-3часа при температуре 23°Cиотносительнойвлажностивоздуха 50%.

Условия хранения:Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранитьвдалиот детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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НатураA1Акрилик
Шпатлевка на водной основе

Описание продукта:Шпатлевка акриловая на водной
основе

Свойства: Применяется для заполнения трещин,
исправления дефектов и  выравнивания поверхностей
при наружных и внутренних работах.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от
грязи, пыли, жира, старой отслоившейся краски.
Трещины следует вскрытьострым инструментом,

углубления в бетонных плитах- очистить.

Нанесение:Нанести тонким слоем. Для заполнения больших вмятин и глубоких трещин смешать
шпатлевку НАТУРАA1АКРИЛИК с белым цементом.

Используемые инструменты:
Мастерок или шпатель.

Растворитель:Не требуется, готова к применению.

Расход:Зависит от состояния поверхности и способа нанесения.

Время высыхания:1-3 часа при температуре 20°C иотносительной влажностивоздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре5-35°C.Послеприменения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами.
S46При попадании вовнутрь обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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ЭкселансКит
Шпатлевка для наружных работ

Описание продукта:Эластичная шпатлевка на основе
акрилового сополимера для наружных работ.

Свойства: Благодаря своей эластичности применяется
для заполнения трещин и предотвращения их
образования.

Подготовка поверхности: Тщательно очистить
поверхность от пыли и промыть водой. Трещины вскрыть
в форме «V», очистить и увлажнить водой.

Нанесение: На предварительно подготовленную поверхность нанести 1 слой шпатлевки.
Заполнение широких и больших трещин производить два раза с межслойной сушкой 12 часов.

Используемые инструменты:
Мастерок или шпатель

Растворитель:Не требуется, готова кприменению.

Расход:Зависит отсостояния поверхности испособананесения.

Время высыхания:24 часа при температуре 20°C иотносительной влажностивоздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку.
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Продукты на алкидной основе.

Супер Маджун
(Алкидная шпатлевка)

Описание продукта:Шпатлевка на алкидной основе
для наружных и внутренних работ

Свойства:Применяется для нанесения на все виды
деревянных и оштукатуренных поверхностей.
Обеспечивает устойчивость к агрессивному
воздействию осадков, влаги, морской воды.

Подготовка поверхности:
Деревянные поверхности: Очистить поверхность от

остатков смолы, при необходимости обжечь сучки. Пропитать поверхность бесцветной морилкой-
антисептиком «ПОЛИТЕКС ДЕКОР».
Оштукатуренные поверхности: Очистить поверхность от старых отслоившихся слоев покрытия, от
пыли, грязи и высушить.Трещинынеобходимо вскрытьострым инструментом и очистить.

Нанесение:Глубокие трещины и углубления заполняются тонкими слоями.

Используемые инструменты:
Мастерок или шпатель

Растворитель:Не требуется. Готова к применению.

Расход:Зависит отсостояния поверхности испособа нанесения

Время высыхания:полное высыхание–4-6 часов (в зависимости от толщины слоя) при
температуре 20°C иотносительной влажности воздуха 50%.

Условия хранения: Хранить в прохладном месте в закрытойтаре вдали от прямого попадания
солнечных лучей. После применения плотно закрыть крышку.

Температура вспышки:> 38oC

Меры безопасности:
S2Хранить вдали от детей
S16Хранить вдали от источников огня. НЕ КУРИТЬ.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
S51Применять только в проветриваемых помещениях

R10/Воспламеняется
R20/21/22Вредно при вдыхании, при контакте с кожей и попадании вовнутрь.
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Материалы для внутренних работ

Краска для внутренних работ

Продукты на алкидной основе.

Матрикс Люкс- эмаль на водной основе
глянцевая

Описание продукта:Декоративная высокоглянцевая
эмаль на основе акрилового сополимера для наружных и
внутренних работ (водоразбавимая, без запаха)

Свойства:Благодаря содержанию в составе
специальной смолы, является долговечной,
влагоустойчивой и паропроницаемой. Не желтеет, легко
наносится и моется. Обладает высокими показателями
укрывистости, растекаемости и адгезии.  Предотвращает
появление трещин и вздутия. Благодаря легкости при

нанесении и быстрому высыханию краски снижаются трудозатраты. Устойчива к УФ лучам.Может
наноситься на интерьерные и фасадные поверхности из бетона, кирпича, металла, дерева и
оштукатуренные поверхности, предварительно обработанные шпатлевкой и грунтовкой.

Подготовка Поверхности:Очистить поверхности от грязи, пыли и старой отслоившейся краски,
высушить. В  случае, если старое покрытие в хорошем состоянии, поверхность необходимо
обработать наждачной бумагой для улучшения адгезии. Трещины и вмятины заполнить
шпатлевкой на водной основе или алкидной. После шпатлевания поверхность высушить и
обработать наждачной бумагой. Поверхности из древесины и минеральных материалов
загрунтовать эмалью Матрикс Люкс, разбавленной водой 10-15%, металлические поверхности
необходимо обработать грунтовкой Антипас. Эмаль наносится через 24 часа после грунтования,
если использовалась грунтовка Антипас или другая на алкидной основе, и через 6 часов, если
использовалась грунтовка на водной основе.

Нанесение:Нанести 2 слоя эмали с межслойной сушкой 6 часов. Нанесение конечного слоя
эмали без разбавления улучшит растекаемость по поверхности. Во время нанесения эмали
температура воздуха и поверхности должна быть 5-30°C.

Инструменты:Кисть, валик или распылитель

Растворитель:Готова к применению, можно разбавить водой 5%.

Расход:Около 15-20 м2/л для одного слоя

Время высыхания (200C):До отлипа– 15 минут, от пыли– 30 минут, полное высыхание– 24 часа

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей.
Допустимая температура хранения 5–35oC. Не допускать замораживания.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Продукты на водной основе.

Матовая

ЭлегансАнти-эйджинг
Антибактериальнаяматовая краска на
водной основе (с силиконом)

Описание продукта: Экологически чистая декоративная
матовая эластичная краска для внутренних работ на
основе акрилового сополимера с добавлением силикона.

Свойства:Краска предназначена для отделочных работ
внутри помещений, придает поверхности повышенную
устойчивость к мойке, блокирует загрязнения и пятна и
предотвращает их образование на поверхности, без
запаха, матовой текстуры.Elegans Anti-aging,
сочетающая в себе антимикробное свойство и

способность предотвращения образования грибков и плесени, оказывает благоприятное действие
на здоровья человека. По сравнению с обычными красками эти свойства обеспечивают
долговечность и противоизносность окрашенной поверхности в течении многих лет. Благодаря
добавлению силикона и специальной смолы материал делает покрытие водоотталкивающим и
паропроницаемым и предотвращает вздутие и растрескивание в помещениях с повышенной
влажностью. Особые добавки придают покрытию жиро- имаслоотталкивающее свойство, что
позволяет с легкостью удалять с поверхности пятна от дыма и гари. Благодаря антисептическому
свойству краски обеспечивается надежная защита поверхности от вредных для здоровья
микробов. Поэтому безопасна для применения в больницах, детских учреждениях, учебных
заведениях и предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, где особые
требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм. Предотвращает появление плесени и
грибка. Благодаря низкому содержаниюлетучих органическихсоединений не оказывает
отрицательного воздействия на окружающую среду. Особо рекомендуется для применения в
кухнях и ванных комнатах, где особые требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли,а также
должна бытьсухой игладкой.

Нанесение: Для выравнивания поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать
шпатлевкудля стен«НАТУРА», затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР»
или «ЭЛЕГАНС».Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24
часа после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску
в одном направлении, равномерно и без нажима.

Используемые инструменты: Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.

Растворитель: Вода- 10-15%

Расход: 20 м2/л для одного слоя

Время высыхани: «до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.
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Условия хранения: Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попаданиивовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
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Элеганс Экстра Мат
Антибактериальная матовая краска на водной основе

Описание продукта: Экологически чистая декоративная
глубокоматовая эластичная краска для внутренних
работ на основе акрилового сополимера с добавлением
силикона.
Свойства: Предназначена для декоративной отделки
помещений. Благодаря добавлению силикона и
специальной смолыматериал обладает хорошей
укрывистостью,а покрытиеустойчивостью к истиранию,
вздутию и растрескиванию, хорошо моется.
Предотвращает образование на поверхности грибков и

плесени. Рекомендуется для нанесения в помещениях с повышенной влажностью. Особая
эластичность краски позволяет наносить ее на поверхность без предварительного шпатлевания,
скрывает мелкие трещины. Без запаха, не желтеет.
Подготовка поверхности: Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, сухой и
ровной. Для выравнивания поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать
шпатлевку «НАТУРА ИПЕК», затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или
«ЭЛЕГАНС».
Нанесение: Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа
после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в
одном направлении, равномерно и без нажима.
Используемые инструменты: Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.
Растворитель: Вода-  15-20%.
Расход: 17-20 м2/л для одного слоя.
Время высыхания: «до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут,полное высыхание- 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.
Условия хранения: Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку.
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Натура Ипек

Шелковисто-матовая краска на водной основе с
силиконом

Описание продукта:Декоративная шелковисто-матовая
краска для внутренних работ на основе акрилового
сополимера с добавлением силикона.

Свойства:Экологически чистая, обладает хорошей
укрывистостью. Благодаря содержанию силикона и
специальной смолы покрытие обладает устойчивостью к

истиранию, воде, вздутию и растрескиванию. Без запаха, легко моется, не желтеет, отталкивает
пыль и грязь. Рекомендуется для нанесения на поверхности в помещениях с повышенной
влажностью.

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, сухой и ровной. Для выравнивания
поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать шпатлевку «НАТУРА ИПЕК»,
затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН».

Нанесение:Нанести 2 слоя с межслойнойсушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа после
грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в одном
направлении.

Используемые инструменты:Кисть или велюровый валик

Растворитель:Вода- 15-20%

Расход:15-18м2/лдля одного слоя
Время высыхания:«до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку.Незамораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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НАТУРА МАТПЛАСТ
краска на водной основе- экстра матовая

Описание продукта: Матовая краска на водной
основе для внутренних работ.

Свойства:Экологически чистая матовая краска на
основе акрилового сополимера. Наносится на
бетонные, оштукатуренные и аналогичные
поверхности. Легко наносится, моется. Обладает
хорошей укрывистостью и адгезией. Обеспечивает
покрытие, устойчивое к истиранию, воде, вздутию и

растрескиванию, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

Применение:
Подготовка поверхности: Очистить поверхность от пыли, грязи и старой отслоившейся краски.
На поверхности из минеральных материалов с низкой впитывающей способностью нанести
грунтовку «Натура Долгулу» в качестве первого слоя. На поверхности из гипсокартона и
аналогичных мелящихся материалов нанести грунтовку «Элеганс», но не «Натура Долгулу»,
которая может создать проблемы с адгезией. На поверхности, предварительно окрашенные
материалами на алкидной основе, нанести трансфертную грунтовку «Натура Трансфер»

Нанесение: Через 18-24 часа после грунтования нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 3
часа.

Используемые инструменты:  кисть или атласный валик
г/ Растворитель: вода– 25%

Расход:  12-14 м2/л для одного слоя.

Время высыхания:  1-3 часа при температуре воздуха 20°C. Не наносить при температуре ниже
5°C

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных
лучей при температуре 5–35°C. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.Припопаданиивовнутрьнемедленнообратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Натура П1
Антибактериальная матовая краска на водной
основе,

Описание продукта:Экологически чистая матовая
краска для внутренних работ на основе акрилового
сополимера

Свойства:Применяется для нанесения на штукатурку,
бетон, кирпич и аналогичные поверхности. Легко
наносится, быстро высыхает. Обладает хорошей
укрывистостью и адгезией. Покрытие обладает
устойчивостью к истиранию, воде, вздутию и

растрескиванию. Рекомендуется для нанесения на поверхности в помещениях с повышенной
влажностью.

Подготовка поверхности:
Поверхность очистить от грязи, пыли, старой отслоившейся краски. Затем обработать грунтовкой
«НАТУРА ПОЛИЗОЛАН», предварительно разбавленной водой в пропорции 1:7.

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 3 часа не ранее чем через 18-24 часа
после грунтования.

Используемые инструменты:Кисть или атласный валик

Растворитель:Вода–30-35%

Расход:13-15м2/лдля одного слоя

Время высыхания:Полное высыхание1-3 часа при температуре 20°C. Не наносить при
температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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Натура Элеганс
Антибактериальная матовая краска на водной
основе  (с силиконом)

Описание продукта:Экологически чистая декоративная
матовая эластичная краска для внутренних работ на
основе акрилового сополимера с добавлением силикона.

Свойства:Предназначена для декоративной отделки
помещений. Благодаря добавлению силикона и
специальной смолы  покрытие обладает хорошей
укрывистостью, устойчивостью к истиранию, вздутию и
растрескиванию, хорошо моется. Предотвращает
образование на поверхности грибков и плесени.

Рекомендуется для нанесения в помещениях с повышенной влажностью. Особая эластичность
краски позволяет наносить ее на поверхность без предварительного шпатлевания, скрывает
мелкие трещины. Без запаха, не желтеет.

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, сухой и ровной. Для выравнивания
поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать шпатлевку «НАТУРА ИПЕК»,
затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН».

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа
после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в
одном направлении, равномерно и без нажима.

Используемые инструменты:Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.

Растворитель:Вода-  15-20%

Расход:15-18м2/л для одного слоя

Время высыхания:«до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей
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Премьера
Матовая краска на водной основе (с силиконом)

Описание продукта:
Экологически чистаяматовая декоративная краска для
внутренних работ на основе акрилового сополимера с
добавлением силикона.

Свойства:
Применяется для нанесения на бетон, штукатурку и
аналогичные поверхности.Благодаря добавлению
силикона покрытие обладает такими качествами, как
устойчивость к влаге, истиранию, вздутию и
растрескиванию. Без запаха, цветостойкая, легко моется.

Рекомендуется для применения в помещениях с повышенной влажностью.

Подготовка поверхности:
Очистить поверхность от пыли, грязи си тарой отслоившейся краски, затем обработать
поверхность грунтовкой «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН», предва-рительно разбавленной водой в
соотношении 1:7.

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой3 часа.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода- 20-25%

Расход:10-12м2/лдля одного слоя

Время высыхания:1-3 часа при температуре 20°C.(Не наносить при температуре ниже 5°C).

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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Полуматовая

ЭлегансАнти-эйджинг
Антибактериальная полуматовая краска на
водной основе  (с силиконом)

Описание продукта: Экологически чистая
декоративная полуматовая эластичная краска для
внутренних работ на основе акрилового сополимера с
добавлением силикона.

Свойства:Эластичная, без запаха, пыле- и
грязеотталкивающая. Сочетание антимикробного и
противогрибкового свойств краски делает ее
антисептической, что благоприятно сказывается на
здоровье человека. Эти свойства обеспечивают

долговечность покрытия по сравнению с обычными красками.Благодаря добавлению силикона и
специальной смолыматериал обладает хорошей укрывистостью,и делает покрытие
водоотталкивающим и паропроницаемым,хорошо моется. Предотвращает появление плесени и
грибка, а также отслаивание и вздутие, особенно во влажных помещениях. Особая эластичность
материала позволяет наносить его на поверхности с микротрещинами без предварительного
шпатлевания. Благодаря антисептическому свойству краски обеспечивается надежная защита
поверхности от микробов. Поэтому особо рекомендуется в больницах, детских учреждениях,
предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, а  также в кухнях и ванных
комнатах, где особые требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли,а также
должна бытьсухой игладкой.

Нанесение: Для выравнивания поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать
шпатлевкудля стен«НАТУРА», затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР»
или «ЭЛЕГАНС».Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24
часа после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску
в одном направлении, равномерно и без нажима.

Используемые инструменты: Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.

Растворитель:Вода- 10-15%

Расход: 20 м2/л для одного слоя

Время высыхани: «до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения: Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
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Элеганс Экстраполуматовая
Антибактериальная полуматовая краска на водной
основе

Описание продукта: Экологически чистая
декоративная полуматовая эластичная краска для
внутренних работ на основе акрилового сополимера с
добавлением силикона.
Свойства: Предназначена для декоративной отделки
помещений. Благодаря добавлению силикона и
специальной смолыматериал обладает хорошей
укрывистостью,а покрытиеустойчивостью к
истиранию, вздутию и растрескиванию, хорошо моется.

Предотвращает образование на поверхности грибков и плесени. Рекомендуется для нанесения в
помещениях с повышенной влажностью. Особая эластичность краски позволяетнаносить ее на
поверхность без предварительного шпатлевания, скрывает мелкие трещины. Без запаха, не
желтеет.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли,бытьсухой и
гладкой. Для выравнивания поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать
шпатлевку «НАТУРА ИПЕК», затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или
«ЭЛЕГАНС».

Нанесение: Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа
после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в
одном направлении, равномерно и без нажима.

Используемые инструменты: Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.

Растворитель: Вода- 15-20%.

Расход: 20-22 м2/лдля одного слоя.

Время высыхани: «до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения: Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2. Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку.
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Натура Элеганс
Антибактериальная полуматовая краска на
водной основе  (с силиконом)

Описание продукта:Экологически чистая декоративная
полуматовая эластичная краска для внутренних работ на
основе акрилового сополимера с добавлением силикона.

Свойства:Предназначена для декоративной отделки
помещений. Благодаря добавлению силикона и
специальной смолы  покрытие обладает хорошей
укрывистостью, устойчивостью к истиранию, вздутию и
растрескиванию, хорошо моется. Предотвращает

образование на поверхности грибков и плесени. Рекомендуется для нанесения в помещениях с
повышенной влажностью. Особая эластичность краски позволяет наносить ее на поверхность без
предварительного шпатлевания, скрывает мелкие трещины. Без запаха, не желтеет.

Подготовка поверхности:Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли, сухой и
ровной. Для выравнивания поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать
шпатлевку «НАТУРА ИПЕК», затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или
«НАТУРА ПОЛИЗОЛАН».

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа
после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в
одном направлении, равномерно и без нажима.

Используемые инструменты:Для получения наилучших результатов рекомендуется велюровый
(атласный) валик.

Растворитель:Вода-  15-20%

Расход:20м2/лдля одного слоя

Время высыхания:«до отлипа»- 15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание– 4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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Премьера
полуматовая краска на водной основе (с силиконом)

Описание продукта:Экологически чистая полуматовая декоративная краска для внутренних
работ на основе акриловой полимерной смолы с добавлением силикона.

Свойства:Благодаря добавлению силикона и специальной смолы покрытие обладает такими
качествами, как устойчивость к влаге, истиранию, вздутию и растрескиванию. Без запаха,
цветостойкая, легко моется. Рекомендуется для применения в помещениях с повышенной
влажностью.

Применение:
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть очищенной от пыли, ровной, прочной и высушенной. Для выравнивания
поверхностей, заполнения вмятин и глубоких трещин использовать шпатлевку «НАТУРА ИПЕК»,
затем обработать поверхность грунтовкой «НАТУРА ТРАНСФЕР» или «НАТУРА ПОЛИЗОЛАН».

Нанесение:Нанести 2 слоя краски с межслойной сушкой 4 часа не ранее, чем через 18-24 часа
после грунтования. Для получения ровного гладкого покрытия рекомендуется наносить краску в
одном направлении, равномерно, без нажима.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Расход:15м2/лдля одного слоя

Растворитель:Вода- 10-15%

Время высыхания:«до отлипа»-15 минут, «от пыли»- 30 минут, полное высыхание-4 часа при
температуре 20°C. Не наносить при температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей
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Декоративная

Декоарт Антик
Декоративная краска на водной основе с «эффектом
Антик»

Описание продукта: Экологически чистая декоративная
водоразбавимая краска на основе акрилового
сополимера с «эффектом Антик» для внутренних работ.

Свойства: Обеспечивает внешний вид покрытия с
«эффектом Антик», Без запаха, эластичная, обладает
высокой укрывистостью.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от
пыли и грязи, тщательно высушить. Нанести 1 или 2 слоя

полуматовой краски «Элеганс» в качестве грунтовочного и через 24 часа основного слоя.

Нанесение: Заколерованную краску «Декоарт Антик» нанести кистью. Перед тем, как покрытие
начнет высыхать, поверхность необходимо выровнять с помощью специальной эластичной кисти.
Это выравнивание следует выполнить в течение 5-15 минут.
Внимание! «Декоарт Антик» нельзя размешивать в шейкере. Необходимо это делать
аккуратно с помощью шпателя. Рекомендуется наносить в течение короткого отрезка
времени, чтобы получить желаемый эффект.

Используемые инструменты: кисть «Антик» и шпатель «Антик».

Растворитель: не требуется, готов к применению.

Расход: в зависимости от состояния поверхности около 4-6 м2/л для одного слоя.
Время высыхания: до отлипа 5-8 часов, полное высыхание– 5-10 дней при температуре20°C и
относительной влажности воздуха 50% (Не наносить при температуре ниже5°C).

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре поставщика при температуре5–35 °C вдали
от прямого попадания солнечных лучей. После применения плотно закрыть тару. Не
замораживать.

S2.Хранитьвдалиотдетей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу ипоказать тару или этикетку.
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Для потолка

Элеганс Экстра Таван

Противогрибковая краска для потолка на водной
основе

Описание продукта:
Водоэмульсионная краска для потолка на основе
акрилового сополимера.

Свойства:Матовая краска для потолка, не имеет
запаха, «дышит», обладает хорошей укрывистостью и
отличной белизной. Применяется по штукатурке, бетону,
кирпичу. Обеспечивает покрытие, устойчивое к вздутию,
растрескиванию и воздействию грибка и влажности.

Подготовка поверхности:
Поверхностьочистить от грязи, пыли, растрескавшейся старой краски. Затем рекомендуется
нанести грунтовкуЭлеганс.На поверхности из минеральных материалов с низкой впитывающей
способностью нанести грунтовку «Натура Долгулу» в качестве первого слоя.

Нанесение: Через 18-24 часа после грунтования нанести два слоя краски с межслойной сушкой 2-
3 часа.

Используемые инструменты:Кисть или валик.

Растворитель:Вода- 15-20%.

Расход:Около8-10м2/л (5-7м2/кг)для одного слоя.

Время высыхания:Полное высыхание– 1-3 часа при температуре 20°C. Не наносить при
температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при температуре
5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25. Избегать контакта с кожей  и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и  показать тару или этикетку.
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Премьера Таван
Краска для потолка на водной основе

Описание продукта:
Водоэмульсионная краска для потолка на основе
акрилового сополимера.

Свойства:Матовая краска для потолка, не имеет
запаха, «дышит», обладает хорошей укрывистостью и
отличной белизной. Применяется по штукатурке, бетону,
кирпичу.

Подготовка поверхности:
Поверхностьочистить от грязи, пыли, растрескавшейся

старой краски. Затем рекомендуется нанести грунтовку НАТУРА ПОЛИЗОЛАН, предварительно
разбавленную водой в пропорции 1:7.

Нанесение: Нанести два слоя краски с межслойной сушкой 2-3 часа.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель:Вода- 15-20%.

Расход:Около8-10м2/л (5-7м2/кг)для одного слоя

Время высыхания:Полное высыхание– 1-3 часа при температуре 20°C. Не наносить при
температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при температуре
5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
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Премьера Таван Экстра Мат
Краска для потолка на водной основе- экстра
матовая

Описание продукта:
Водоэмульсионная краска для потолка на основе
акрилового сополимера.

Свойства:Матовая краска для потолка, не имеет
запаха, «дышит», обладает хорошей укрывистостью и
отличной белизной. Применяется по штукатурке, бетону,
кирпичу. Обеспечивает покрытие, устойчивое к вздутию,
растрескиванию

Подготовка поверхности:
Поверхностьочистить от грязи, пыли, растрескавшейся старой краски. Затем рекомендуется
нанести грунтовку НАТУРА ПОЛИЗОЛАН, предварительно разбавленную водой в пропорции 1:7.
На поверхности из минеральных материалов с низкой впитывающей способностью нанести
грунтовку «Натура Долгулу» в качестве первого слоя.

Нанесение: Через 18-24 часа после грунтования нанести два слоя краски с межслойной сушкой 2-
3 часа.

Растворитель:Вода- 15-20%.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Расход:Около8-10м2/л (5-7м2/кг)для одного слоя

Время высыхания:Полное высыхание– 1-3 часа при температуре 20°C. Не наносить при
температуре ниже 5°C.

Условия хранения:Хранить в закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей при температуре
5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

S2.Хранить вдали от детей.
S24/25Избегать контакта с кожей и глазами
S46При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу, показать тару или этикетку
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Грунтовки.

Продукты на водной основе.

ЭЛЕГАНС
Грунтовка глубокого проникновения на водной
основе

Описание продукта:
Готовая к применению грунтовка на основе акрилового
сополимера с добавлением силикона для внутренних
работ

Свойства:Применяется для подготовки и укрепления
непрочных и пористых поверхностей из гипсокартона и
различных мелящихся материалов с высокой
впитывающей способностью, а также на бетонные,

кирпичные и оштукатуренные поверхности. Благодаря сильной связующей способности и наличию
в составе микрочастиц,  способных проникать в узкие поры, обеспечивает укрепление рыхлых
поверхностей. Таким образом, улучшается впитывающая способность основания с высокой
степенью адгезии, а также и долговечность покрытия. Обеспечивает твердую поверхность для
последующих покрытий. Не образует пленку. Снижает расход последующих покрытий. Благодаря
добавлению силикона усиливается атмосферо- и водостойкость покрытия.  Экологически чистая,
без запаха. Также может наноситься на фасадные поверхности.

Подготовка поверхности:
Необработанные поверхности:Поверхность очистить кистью от грязи и пыли.

Окрашенные поверхности:
Удалить с поверхности старую отслоившуюся краску. Для выравнивания обработать поверхность
подходящей шпатлевкой и наждачной бумагой. Очистить поверхность от пыли.

Нанесение:Нанести 1 слой грунтовки без предварительного разбавления.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель: Не требуется, готова к применению.

Расход: 10-20 м2/л в зависимости от поверхности.

Время высыхания:1 часпритемпературе20°C

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
темп. 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры безопасности:
S2.Хранить вдали от детей.
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку.

www.polisan-rus.ru
mailto:polisan-rus@rambler.ru


ООО «Полисан-рус344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 164/3, тел. (863) 269-50-21
www.polisan-rus.ru; e-mailpolisan-rus@rambler.ru

54

НАТУРА ДОЛГУЛУ
Грунтовка по бетону для внутренних работ

Описание продукта:Грунтовканаоснове акрилового
сополимера с добавлением силикона для внутренних
работ.

Свойства: Применяется для нанесения на поверхности
из плотных минеральных материалов, с низкой
впитывающей способностью, таких как бетон, а также на
кирпич, штукатурку и аналогичные поверхности для
обеспечения прочной основы для последующих слоев
покрытия и снижения расхода. Благодаря добавлению
силикона покрытие становится водоотталкивающим и

паропроницаемым. Обладает высокой укрывистостью и адгезией. Не рекомендуется наносить на
поверхности из гипоскартона и различных мелящихся материалов, чтобы избежать проблем с
адгезией.

Подготовка поверхности: Очистить поверхность от грязи, пыли, старой отслоившейся краски.
Для выравнивания обработать поверхность подходящей шпатлевкой и  наждачной бумагой.
Очистить поверхность от пыли.

Нанесение:Нанести 1-2 слоя, предварительно разбавив водой, с межслойной сушкой 3 часа.

Используемые инструменты: Кисть или валик

Растворитель: Вода– 10-15%.

Расход:10-12м2/лдля одного слоя.

Время высыхания:0,5часа при температуре 20°C

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
температуре 5-35°C. После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры безопасности:
S2.Хранить вдалиот детей
S24/25.Избегать контакта с кожей и глазами.
S46.Припопаданиивовнутрьнемедленнообратиться к врачу и показать тару или этикетку.
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Натура Полизолан
Гидроизоляционная грунтовка на водной основе (с
силиконом)

Описание продукта:
Гидроизоляционная грунтовка на основе винил-
акрилового сополимера с добавлением силикона

Свойства:Применяется для гидроизоляции
поверхностей для внутренних и наружных работ.
Снижает впитывающую способность штукатурки, тем
самым, уменьшая расход и адгезию последующих слоев
покрытия. Предотвращает проникновение воды в
трещины и щели, со временем образующиеся между

стенами и крышей, стенами и потолком в ванных и туалетных комнатах и т.д. Имеет высокую
водоотталкивающую способность. Грунтовка является сильным изоляционным материалом,
препятствующим проникновению влаги в цокольных помещениях и подвалах зданий.

Подготовка поверхности:
Поверхностьочистить от грязи и пыли, старой отслоившейся краски.

Нанесение:Нанести 1-2 слоя в зависимости от состояния поверхности. Грунтовка может
наноситься как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.Не наносить на поверхности,
ранее окрашенные алкидными эмалями (например,Матрикс Мат иМатрикс
Полуматовая). В противном случае на поверхности образуются капиллярные трещины.

Используемые инструменты:Кисть или валик

Растворитель: Вода. При использовании в качестве грунтовки: на наружных поверхностях– 1:5;
на внутренних поверхностях– 1:7. При использовании в качестве изоляционного материала: 1:2.
При использовании в качестве изоляционного материала ни в коем случае не следует покрывать
краской.НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НЕРАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ.

Расход: 60-100 м2/л- при разбавлении в соотношении 1:7, в зависимости от состояния
поверхности

Время высыхания:1 часпритемпературе20°C и относительной влажностивоздуха50%.

Условия хранения: Хранить в закрытойтаре вдали от прямого попадания солнечных лучей при
темп. 5-35°C.После применения плотно закрыть крышку. Не замораживать.

Меры безопасности: S2.Хранить вдали от детей.
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